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前言：
感谢您购买北京华美沃特分析仪器科技有限公司携带型系列产品，TUB-430内建微电脑功能，采用90°散射法，可有效测量地表水、地下水、废水等水体的浊度。主机设计方便携带与观看数值。我们建议您详阅本手册，并依指示操作。
特点:

内建微电脑运算，测量反应迅速且精准。
采分光测试原理，准确度佳。
符合ISO7027检验方法。
单位简易转换(NTU、FTU、EBC)
大型液晶屏幕显示(45*25mm)，读值方便。
具数据锁定功能，并可储存150组数据。
电池剩余电量显示，停止动作10分钟后自动关机。
规格说明：

	测量范围
	0 ~ 19.99 NTU
20.0 ~ 199.9 NTU
200 ~ 1000 NTU

	分辨率
	0.01/0.1/1

	精确度
	± 3% + 1 digit (<500 NTU时)
± 5% + 1 digit (>500 NTU时)

	反应时间
	＜10 seconds

	操作环境
	0 ~ 50 ℃, ＜85% RH

	样品所需量
	10 ml

	储存数值
	150 组

	电源
	DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 

	尺寸
	70 x 135 x 65 mm

	重量
	168 g(含电池)


标准配备：
仪器主机、
校正用标准液: 0NTU/10mL、20NTU/10mL、100NTU/10mL、800NTU/10mL

样品玻璃瓶*2个、
塑料量杯1个、
蒸馏水(50mL)、
清洁布1块、
电池4颗、
便携收纳盒、
使用说明书。
屏幕显示说明:
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电量显示
测量数值
校正指示
记忆值重现模式
储存模式
已记忆值数量
量测单位
按键功能说明
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	电源开关功能键。
长压3秒钟可进入校正模式。
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	长压3秒钟可进入记忆值重现模式。
记忆值重现模式时，上下键观看储存值。
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	储存数值键。
记忆值重现模式时，上下键观看储存值。
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	储存数值键。
长压3秒钟可切换量测单位。


使用前准备

以螺丝起子旋开电池盖，装入4颗电池。
确认样品瓶清洁且干燥。
将标准液稍微摇晃5下，等待3~5分钟后，确认标准液均匀溶解，再进入校正程序。
注1: 若还有许多悬浮物，可再多摇晃5~10下。
注2: 需避免摇晃出过多气泡。
注3: 稍微沉淀属正常现象。
按电源键 [image: image7.png]


 启动仪表，确认屏幕显示。
校正程序

开机后，屏幕显示“STBY” 。
长按 [image: image8.png]


 ，进入校正模式。
屏幕显示“0.00 NTU” 与 “CAL 1”，将0 NTU标准液放入仪器凹槽后，单击[image: image9.png]


键，屏幕将闪烁“CAL ”，当停止闪烁时代表第一点校正完成。
第一点完成后，屏幕显示“20.00 NTU” 与 “CAL 2”， 将20 NTU标准液放入仪器凹槽后，单击[image: image10.png]


键，屏幕将闪烁“CAL ”，当停止闪烁时代表第二点校正完成。
第二点完成后，屏幕显示“100.00 NTU” 与 “CAL 3”， 将100 NTU标准液放入仪器凹槽后，单击[image: image11.png]


键，屏幕将闪烁“CAL ”，当停止闪烁时代表第三点校正完成。
第三点完成后，屏幕显示“800.00 NTU” 与 “CAL 4”， 将800 NTU标准液放入仪器凹槽后，单击[image: image12.png]


键，屏幕将闪烁“CAL ”，当停止闪烁时，将出现“SA” 与“END”，代表校正程序完成，遂进入测量模式。
注1: 完整的校正顺序为0.00 NTU ( 20.00 NTU ( 100.00 NTU ( 800.00 NTU (亦可在校正过程中，按[image: image13.png]


或 [image: image14.png]


进入下一点校正。)
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注2: 将瓶子放入仪器凹槽时（检测孔位），将瓶盖上的凸点标记对准主机箭头指示处。(如图所示)
开始测量前，烦请确认屏幕左下方四点校正指示是否都停止闪烁。若闪烁即代表那点未完成校正，或该标准液超出标准。
取出样品瓶，旋开其上盖，用量杯准确量取10ml待测液，并用清洁布擦拭瓶身，避免外部液体影响测量。
将样品瓶放入仪器凹槽，并确认瓶盖上的凸点标记对准主机箭头指示处。
短按 [image: image16.png]


 2~3秒，约5~10秒屏幕将显示读值，即为浊度数值。
测试完成后，请将样品瓶以蒸馏水清洗干净并干燥，以便不影响下次测试。
注意 : 请不要用粗糙的布(例如:菜瓜布等)来清洁样品瓶，以避免瓶身刮伤，影响光线折射，导致数值不准确。
记忆及重现功能:

在测量模式下按下 [image: image17.png]


 键液晶显示屏则会出现 Store 字样及第几组记忆字样。
长按 [image: image18.png]


 3秒钟呼叫出记忆内容，使用 [image: image19.png]


 或 [image: image20.png]


  键选择第几组之记忆，如欲离开此功能则长按      [image: image21.png]


 键3秒钟离开此功能。
清除所有记忆内容，在记忆重现功能下，同时按下 [image: image22.png]
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 键3秒钟，自动清除所有记忆并离开此功能回到之前测试功能。
中文使用说明书
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